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M-SERIE

Die multilum M-Serie 

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten!

HARMONIE UND 
VIELSEITIGKEIT  

Die M-Serie liefert auch im Kleinen glänzende Leistung! Die kompakte Version der 
K-Serie überzeugt mit exzellenter Gleichmäßigkeit bei mittlerem Wirkungsgrad 
und annähernder Blendfreiheit. Auf Wunsch nach individuellen Anforderungen 
(technisch, funktional und optisch) gefertigt, liefern wir Leuchten der M-Serie 
als schwenkbare Version, Einbau-, Anbau- oder Pendelleuchte.

Kleiner Reflektor, große Wirkung - unsere M-Serie
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EINFACH PERFEKT BELEUCHTEN
MIT MULTILUM!

Unsere Leuchten wurden mit Fokus auf maximale 
Anwenderfreundlichkeit und Nachhaltigkeit entwickelt. 
So ist die multilum M-Serie optional als PWM-freie, 
über DALI oder DMX ansteuerbare Version erhältlich. 
Alle multilum Leuchten sind „Made in Germany“.

•	 Kulturstätten
•	 Gastgewerbe
•	 Saal und Foyer
•	 Büro- und Präsentationsräume

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten! Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten!
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MULTILUM M-SERIE

DOWNLIGHT EINBAUM1 

Lichtpunktabstand n.a.

Treiber Extern

Leistung Leistungsklasse 1 ~ 6W
Leistungsklasse 2 ~ 13W

Lichtstrom Leuchte 496-1473 lm

Lichtverteilung 2x25°/ 2x35°/ 2x45°

Max. Wirkungsgrad ca. 89%

Farbtemperatur 2700K / 3000K / DTW 1800-3000K
TW 2700-6500K

CRI 90,95

Schutzklasse III 

Schutzart IP20, IP54 optional

Oberfläche Gehäuse Pulverbeschichtet
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M1 MULTILUM M-SERIE

DOWNLIGHT EINBAU
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ARTIKELNUMMER:
Produkt-ID Leistung Treiber Abstrahlwinkel Farbtemperatur CRI Farbe

M1 1 = LK1 P = Phase Cut 25 = 2x25° 27 = 2700K 90 = 90 W = White  

2 = LK2 D = Dali 35 = 2x35° 30 = 3000K 95 = 95 G = Gray  

9 = Individual M = DMX 42 = 2x42° D3 = DTW 1800-3000K 00 = Individual B = Black  

X = Ohne 99 = Individual T1 = TW 2700-6500K X = Individual

99 = Individual

Weitere Sonderausführungen auf Anfrage

DOWNLIGHT EINBAU M1
MONO LEISTUNG UND LICHTSTROM 

LK1 / 200mA LK2 / 350mA

M1 7W / 579 lm 13W / 1035 lm

Lichtquelle Energieeffizienz 3000K

* bei 3000K, CRI90 2x35° Weitere Sonderausführungen auf Anfrage

DTW LEISTUNG UND LICHTSTROM 
LK1 / 350mA LK2 / 350mA

M1 6W / 553 lm 12W / 1101 lm

Lichtquelle Energieeffizienz 3000K

* bei 3000K, CRI90 2x35° Weitere Sonderausführungen auf Anfrage

TW LEISTUNG UND LICHTSTROM 
LK1 / 250mA LK2 / 500mA

M1 6W / 496-791 lm 13W / 923-1473 lm

Lichtquelle Energieeffizienz 4000K

* bei 2700-6500K, CRI90 2x35° Weitere Sonderausführungen auf Anfrage

Skizze für 13W°. Die Höhe ist abhängig vom Reflektor und der Leistungsklasse!

TUNEABLE

WHITE

OPTIONAL

CUSTOM SOLUTION

ON REQUEST

IP 54

OPTIONAL

NO FLICKER
NO NOISE

IP
20 MADE IN

GERMANY

DIM TO

WARM

OPTIONAL

DMX

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten! Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten!
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MULTILUM M-SERIE

DOWNLIGHT SCHWENKBAR EINBAUM2 

Lichtpunktabstand n.a.

Treiber Extern

Leistung Leistungsklasse 1 ~ 6W
Leistungsklasse 2 ~ 13W

Lichtstrom Leuchte 496-1473 lm

Lichtverteilung 2x25°/ 2x35°/ 2x45°

Max. Wirkungsgrad ca. 89%

Farbtemperatur 2700K / 3000K / DTW 1800-3000K
TW 2700-6500K

CRI 90,95

Schutzklasse III 

Schutzart IP20

Oberfläche Gehäuse Pulverbeschichtet
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M2 MULTILUM M-SERIE

DOWNLIGHT SCHWENKBAR EINBAU
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DA Ø68

1
0

0

Ø75

±20°

DA Ø68

1
0

0

Ø75

Skizze für 13W. Nur für Reflektor für 2x25°

2x25° 2x35° 2x45°

DOWNLIGHT SCHWENKBAR EINBAU M2
MONO LEISTUNG UND LICHTSTROM 

LK1 / 200mA LK2 / 350mA

M2 7W / 579 lm 13W / 1035 lm

Lichtquelle Energieeffizienz 3000K

* bei 3000K, CRI90 2x35° Weitere Sonderausführungen auf Anfrage

DTW LEISTUNG UND LICHTSTROM 
LK1 / 350mA LK2 / 350mA

M2 6W / 553 lm 12W / 1101 lm

Lichtquelle Energieeffizienz 3000K

* bei 3000K, CRI90 2x35° Weitere Sonderausführungen auf Anfrage

TW LEISTUNG UND LICHTSTROM 
LK1 / 250mA LK2 / 500mA

M2 6W / 496-791 lm 13W / 923-1473 lm

Lichtquelle Energieeffizienz 4000K

* bei 2700-6500K, CRI90 2x35° Weitere Sonderausführungen auf Anfrage

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten! Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten!

TUNEABLE

WHITE

OPTIONAL

CUSTOM SOLUTION

ON REQUEST

NO FLICKER
NO NOISE

IP
20 MADE IN

GERMANY

DIM TO

WARM

OPTIONAL

DMX

ARTIKELNUMMER:
Produkt-ID Leistung Treiber Abstrahlwinkel Farbtemperatur CRI Farbe

M2 1 = LK1 P = Phase Cut 25 = 2x25° 27 = 2700K 90 = 90 W = White  

2 = LK2 D = Dali 35 = 2x35° 30 = 3000K 95 = 95 G = Gray  

9 = Individual M = DMX 42 = 2x42° D3 = DTW 1800-3000K 00 = Individual B = Black  

X = Ohne 99 = Individual T1 = TW 2700-6500K X = Individual

99 = Individual

Weitere Sonderausführungen auf Anfrage
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MULTILUM M-SERIE

DOWNLIGHT ANBAUM3 

Lichtpunktabstand n.a.

Treiber Extern

Leistung Leistungsklasse 1 ~ 6W
Leistungsklasse 2 ~ 13W

Lichtstrom Leuchte 496-1473 lm

Lichtverteilung 2x25°/ 2x35°/ 2x45°

Max. Wirkungsgrad ca. 89%

Farbtemperatur 2700K / 3000K / DTW 1800-3000K
TW 2700-6500K

CRI 90,95

Schutzklasse III 

Schutzart IP20

Oberfläche Gehäuse Pulverbeschichtet
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M3 MULTILUM M-SERIE

DOWNLIGHT ANBAU

2x25° 2x35° 2x45°

DOWNLIGHT ANBAU M3
MONO LEISTUNG UND LICHTSTROM 

LK1 / 200mA LK2 / 350mA

M3 7W / 579 lm 13W / 1035 lm

Lichtquelle Energieeffizienz 3000K

* bei 3000K, CRI90 2x35° Weitere Sonderausführungen auf Anfrage

DTW LEISTUNG UND LICHTSTROM 
LK1 / 350mA LK2 / 350mA

M3 6W / 553 lm 12W / 1101 lm

Lichtquelle Energieeffizienz 3000K

* bei 3000K, CRI90 2x35° Weitere Sonderausführungen auf Anfrage

TW LEISTUNG UND LICHTSTROM 
LK1 / 250mA LK2 / 500mA

M3 6W / 496-791 lm 13W / 923-1473 lm

Lichtquelle Energieeffizienz 4000K

* bei 2700-6500K, CRI90 2x35° Weitere Sonderausführungen auf Anfrage

ø80

~2
80

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten! Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten!

TUNEABLE

WHITE

OPTIONAL

CUSTOM SOLUTION

ON REQUEST

NO FLICKER
NO NOISE

IP
20 MADE IN

GERMANY

DIM TO

WARM

OPTIONAL

DMX

ARTIKELNUMMER:
Produkt-ID Leistung Treiber Abstrahlwinkel Farbtemperatur CRI Farbe

M3 1 = LK1 P = Phase Cut 25 = 2x25° 27 = 2700K 90 = 90 W = White  

2 = LK2 D = Dali 35 = 2x35° 30 = 3000K 95 = 95 G = Gray  

9 = Individual M = DMX 42 = 2x42° D3 = DTW 1800-3000K 00 = Individual B = Black  

X = Ohne 99 = Individual T1 = TW 2700-6500K X = Individual

99 = Individual

Weitere Sonderausführungen auf Anfrage
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MULTILUM M-SERIE

PENDELM5 

Lichtpunktabstand n.a.

Treiber Extern

Leistung Leistungsklasse 1 ~ 6W
Leistungsklasse 2 ~ 13W

Lichtstrom Leuchte 496-1473 lm

Lichtverteilung 2x25°/ 2x35°/ 2x45°

Max. Wirkungsgrad ca. 89%

Farbtemperatur 2700K / 3000K / DTW 1800-3000K
TW 2700-6500K

CRI 90,95

Schutzklasse III 

Schutzart IP20

Oberfläche Gehäuse Pulverbeschichtet
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M5 MULTILUM M-SERIE

PENDEL

2x25° 2x35° 2x45°

PENDEL M5
MONO LEISTUNG UND LICHTSTROM 

LK1 / 200mA LK2 / 350mA

M5 7W / 579 lm 13W / 1035 lm

Lichtquelle Energieeffizienz 3000K

* bei 3000K, CRI90 2x35° Weitere Sonderausführungen auf Anfrage

DTW LEISTUNG UND LICHTSTROM 
LK1 / 350mA LK2 / 350mA

M5 6W / 553 lm 12W / 1101 lm

Lichtquelle Energieeffizienz 3000K

* bei 3000K, CRI90 2x35° Weitere Sonderausführungen auf Anfrage

TW LEISTUNG UND LICHTSTROM 
LK1 / 250mA LK2 / 500mA

M5 6W / 496-791 lm 13W / 923-1473 lm

Lichtquelle Energieeffizienz 4000K

* bei 2700-6500K, CRI90 2x35° Weitere Sonderausführungen auf Anfrage

Projektleuchten GmbH | Kammerstück 41 | 44357 Dortmund | T +49 231 35670-0 | F +49 231 35670-44 | info @ projektleuchten.de

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten! Technical changes and printing errors reserved!

RMJ TUBE STAHLROHR EINBAU / STEEL ROD RECESSED 

Verbrauch + Lichtstrom / Wattage + Luminious Flux

Produkt ID 013 = 13W

2163 1358 lm
Weitere Sonderausführungen auf Anfrage / Custom solutions on request

MONO

 

Produktkennung
Product ID

Verbrauch
Wattage

Treiber
Driver

Abstrahlwinkel
Beam Angle

Farbtemperatur
Color Temperature

CRI
CRI

Farbe
Color Finish

Extras
Accesories

2163 013 = 13W X = Ohne/None Q = 2x25° 27 = 2700K 8 = 80 01 = RAL 9016   X = Ohne/None

Y = DALI G = 2x35° 30 = 3000K 9 = 90 02 = RAL 9006   
A = Schutzscheibe/ 
        Cover Glass

Z = On/Off H = 2x45° 35 = 3500K 03 = RAL 9005   

40 = 4000K 04 = RAL 7016   

50 = 5000K 05 = DB703        

57 = 5700K

Andere Farbkombinationen oder Temperaturen möglich/Other color combinations or temperatures possible

ARTIKELNUMMER / ARTICLE NUMBER:

DIMMABLE

RMJ TUBE STAHLROHR EINBAU / STEEL ROD RECESSED 

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

21 3 4 5 6 7 8

21 3 4 5 6 7 8

15
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Ø54
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20
25

Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienlich sind, Design und Funktion nicht wesentlich verändern, bleiben dem Hersteller vorbehalten

LV-Position

Stückzahl

Leuchtmittel

Benennung

Projekt

Auftraggeber

Planstand

Zeichnung Nr.

Name
Tag

Auftr. Nr.

BlattMaßstabDieser Entwurf ist unser geistiges Eigentum und 
urheberrechtlich geschützt (nach BGBL .111/1936)

Freimaßtol.

440
8
LED

RMJ Tube Pendel Einbau 45°
13W

Freigabezeichnung

ohne 1/1 -

Index
.Leuchtengehäuse in ca. C 34 Anodized (68/60960)

LED, Luxeon CoB 1202, 3000K, CRI 90, 13W
Alureflektor RMJ 2x45°
Rohrpendel Ø10mm in ca. C 34 Anodized (68/60960)
Sekundärleitung L=500mm (ab Decke) schwarz mit AE
EVG TCI Universale20 @ 350mA
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IM22 Gänserndorf Restaurant

Interspar Gesellschaft m.b.H.

440-RMJ Rohrleuchte Pendel.prt

Hellwig
12.01.23 22-0673

Rohrpendel Ø10mm

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten! Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten!

TUNEABLE

WHITE

OPTIONAL

CUSTOM SOLUTION

ON REQUEST

NO FLICKER
NO NOISE

IP
20 MADE IN

GERMANY

DIM TO

WARM

OPTIONAL

DMX

ARTIKELNUMMER:
Produkt-ID Leistung Treiber Abstrahlwinkel Farbtemperatur CRI Farbe

M5 1 = LK1 P = Phase Cut 25 = 2x25° 27 = 2700K 90 = 90 W = White  

2 = LK2 D = Dali 35 = 2x35° 30 = 3000K 95 = 95 G = Gray  

9 = Individual M = DMX 42 = 2x42° D3 = DTW 1800-3000K 00 = Individual B = Black  

X = Ohne 99 = Individual T1 = TW 2700-6500K X = Individual

99 = Individual

Weitere Sonderausführungen auf Anfrage
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Das Beste aus althergebrachter und innovativer Technik ist uns gerade gut genug. So ermittelt unser 
interdisziplinäres Team mit geübt technischem Fingerspitzengefühl für jedes Projekt den perfekten 
Mix, um das Maximum für unsere Kunden herauszuholen.

Sprechen Sie uns auch auf andere Leuchten aus unserem umfangreichen Produktportfolio an oder 
informieren Sie sich unter www.multisenses.de. Wir beraten Sie gerne.

EINFACH PERFEKT BELEUCHTEN
MIT MULTILUM!

Technische Änderungen und Druckfehlert vorbehalten!



multisenses GmbH

Daimlerstraße 21

32791 Lage

+49 5232 98019 90 

info@multisenses.de

www.multisenses.de
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